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1 ®Was ist DucoPlan

®Was ist DucoPlan ?

Das patentierte Hochleistungssystem 
vereint die innovative Mikrobewehrung 
mit einer dauerhaften zementgebunde-
nen Fließbeschichtung und basiert auf 

®der DUCON -Technologie. Dadurch 
lassen sich Beschichtungen realisieren, 
die im Innen- und Außenbereich eine 
langlebige Schutzfunktion für Ihren 
Boden und Ihre Bauwerke ermöglichen. 

Entsprechend den technischen Anforde-
rungen wird das System in der Beweh-
rungsdichte und der Beschichtungsdicke 
auf das Objekt und die vorhandenen 
Belastungen abgestimmt. 

Die hohe Abriebfestigkeit und die extre-
me Biegezugfestigkeit verbinden sich in 
DucoPlan mit einer hohen Wasserdich-
tigkeit und einer guten chemischen 
Beständigkeit. Diese Kombination von 
Eigenschaften ist einzigartig und macht 
DucoPlan zu einem idealen Baustoff.

Die Oberfläche ist entsprechend Ihren 
Wünschen farblich gestaltbar.

Das System bietet vielfältige Einsatz-
möglichkeiten, z.B. als hoch belastbare 
Industrieböden oder Parkflächen und ist 
eine kostengünstige Alternative zur 
aufwändigen und langwierigen Sanie-
rung gerissener bzw. geschädigter 
Stahlbetonflächen.

Durch eine moderne Verlegetechnologie 
werden große Flächen innerhalb kürzes-
ter Zeit dauerhaft geschützt. Die Nutzung 
kann ohne Wartezeiten erfolgen.

Die Ausführung dieses Hochleistungs-
systems erfolgt ausschließlich durch 
zertifizierte Partnerunternehmen. Dies 
garantiert den hohen Qualitätsstandard.

Übliche Beschichtungsdicken liegen 
zwischen  20  und  50 mm.

Infiltration der mineralischen 
®Beschichtung DucoPlan  BS10

Fertiggestellter  Industrieboden®DucoPlan



2Fakten
Technische Daten

Fakten und Technische Daten

ŸExtrem duktil (große Verformbarkeit)

ŸHohe Tragfähigkeit bei großer 
Dauerhaftigkeit

ŸRissbreitenbeschränkung

ŸRissaufnahmefähigkeit

ŸHöchste Abriebfestigkeit

ŸFrost-Tausalz-Beständigkeit

ŸWasserdichtigkeit

ŸWasserdampfdurchlässig

ŸMaterialeigenschaften einstellbar

ŸSchnelle Nutzbarkeit des Bodens

ŸFarblich gestaltbar

Fakten

Beton

Technische Daten

ŸBiegezugfestigkeit 25 – 40 N/mm²

ŸHöchste Einstufung für Abriebfestig-
keit AR 0,5 nach EN 13892-4

ŸHöchste Einstufung bei Brandverhal-
ten nach EN ISO 9239-1

ŸWasserdampfdurchlässig nach DIN 
EN ISO 7783-2

ŸRutschhemmklasse R10 Dehnung [‰]
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Extreme Duktilität mit effektiver Rissbreitenbeschränkung (DUCON -Technologie)®

Bewehrung
®MicroMat®DucoPlan  BS 10 innen

®DucoPlan  BS 30 außen
®DucoPlan  DF 1 farbig
®DucoPlan  DF 2 farbig

DUCON1



3 Farben

Farben

Mit den DucoPlan Farbtönen holen Sie 
ein Stück Natur ins Haus. Ganz gleich ob 
Designfarben, erdige Pastelltöne oder 
verschiedene Grauabstufungen Sie 
haben vielfältige Gestaltungsmöglichkei-
ten.

Bedingt durch die drucktechnische Darstellung sind 
Abweichungen zum Originalfarbton möglich. 
Weiterhin können die Farbtöne der Produkte 
untereinander von Charge zu Charge abweichen. Für 
zusammenhängende Flächen ist Material von einem 
Produktionstag einzusetzen.

Designfarben

Neben den hier gezeigten Farben sind 
Farben aus dem maxit-kreativ Programm 
oder angepaßte RAL-Farben möglich.

www.maxit-kreativ.de

Limette 231Kirsche 17

Weiss 470

Pflaume 171

Enzian 18

Primel 64

Mango 39Walnuss 392

Standardfarben

G05 G10

G20 G40

G60 G80

F40F30

F20F10



4Neubau

Beim Neubau von Industriehallen müs-
sen alle Einzelkomponenten für eine 
spätere reibungslose Produktion 
beachtet und bei der Planung einbezo-
gen werden. Eine besondere Bedeutung 
fällt den Fußbodenflächen zu, als 
Transportweg und zur Befestigung von 
Maschinen. Gleichzeitig unterliegt der 
Boden in seiner späteren Nutzung 
unterschiedlichen Beanspruchungen in 
mechanischer, chemischer oder thermi-
scher Form.

Moderne Bauwerke werden in der 
heutigen Zeit in der Regel aus Stahlbe-
ton errichtet. Dabei wird der Stahl nicht 
nur als Stabstahl verwendet, sondern 
kann auch als komplettes Mattensys-
tem oder als Faser eingesetzt werden.

Schlanke Stahlbetonkörper sind häufig 
das Ziel einer anspruchsvollen Planung. 
Neben den statischen Vorgaben sind die 
Umweltbelastungen, als Expositions-
klassen ausgewiesen, zu berücksichti-
gen.

Risse, Hohllagen im Beton und Abplat-
zungen sind äußere Erscheinungsbilder 
von Schäden im Neubau. Neben Nach-
besserungen und Beschichtungen kann 
das DucoPlan-System eine Alternative 
zum Totalabbruch und Ersatzneubau 
darstellen.

Industrieboden Neubau

Alternativaufbau im Neubau

Neubau

Typisches Schädigungsbild: Extreme Rissbildung und 
Abplatzungen

Neubau Tiefgarage



5 Neubau

DucoPlan -Industrieboden mit EP-Beschichtung (Farbauswahl und Rutschhemmung nach Wunsch des Bauherren)®

1. Dauerhafte Reparatur

2. Überarbeitung von Rissen 

3. Fugenlose Konstruktion möglich

4. Farbanpassung an Anschlussbeton 
und/oder Beschichtung

5. Zusätzliche Verbesserung der 
thermischen, chemischen und 
mechanischen Eigenschaften

Vorteile durch Einbau von 
®

DucoPlan :

ŸÜberarbeitung der vorhandenen 
Betonplatte nach notwendiger 
Untergrundvorbehandlung mit 
zusätzlichem Höhenaufbau

ŸAbfräsen der defekten Schichten 
mit Untergrundvorbehandlung  und 
höhengleicher Einbau von DucoPlan

Folgende Möglichkeiten stehen 
zur Verfügung:

Neben der Reparatur von defekten 
Fußbodenplatten als Ersatz für Totalneu-
bau, kann auch die Erhöhung der Bean-
spruchung durch Nutzungswechsel den 
Einbau von DucoPlan notwendig werden 
lassen. 

Untergrundvorbereitung (hier Fräsarbeiten)



6Industrieboden

Industrieboden

Der Industrieboden unterliegt verschie-
denen Beanspruchungen und ist als 
temporärer Nutzbelag zu betrachten. Die 
Belastungen sind produktionsbedingt 
unterschiedlich und können thermi-
schen, chemischen und mechanischen 
Ursprungs sein. 

Weiterhin können Emissionsvorgaben 
die Zusammensetzung der Applikation 
bestimmen. In der Lebensmittelindustrie 
sind zusätzliche Anforderungen hinsicht-
lich Kontaminierung, Reinigung und 
Lebensmittelechtheit gefragt. Die Reini-
gung und Pflege ist ein weiterer Faktor für 
die Lebensdauer und das optische 
Erscheinungsbild eines Industriebodens.  
Viele Industriebetreiber streben fugenlo-
se, rissefreie und optisch ansprechende 
Fußböden an.

Eine Sanierung mit DucoPlan ist für den 
Bauherrn mit längerer Nutzungsdauer 
des Fußbodens bei verbesserten Eigen-
schaften verbunden und erhöht damit 
den Wert seiner Bausubstanz. 

DucoPlan bietet als Sanierungsvariante 
eine Vielzahl an Vorteilen für die Überar-
beitung oder Erneuerung von Industrie-
böden.

Betonierte DucoPlan -Fläche®

Fugenlos bewehrte Fläche mit betoniertem Teilbereich

®Einbringen von DucoPlan  BS 10

Nachgießen des Fließmörtels für eine ebene und 
gleichmäßige Oberfläche



7 Industrieboden

ŸFugenlose und rissefreier Aufbau

ŸHöhere thermische Belastbarkeit als 
herkömmliche Konstruktionen

ŸGrößere Beständigkeit und Dauerhaf-
tigkeit bei Fahrverkehr mit Gabelstap-
ler oder Hubwagen

ŸFarbgestaltung nach Wunsch

ŸChemische Beständigkeit kann 
angepasst werden

ŸKurze Überarbeitungsdauer und 
damit geringere Stillstands- und 
Ausfallzeiten

ŸTeilreparatur bei laufender Produktion 
möglich

ŸEmissionsarm nach EC 1 oder nach 
AgBB

ŸRutschfestigkeit einstellbar

ŸNachfolgende Epoxidharzbeschich-
tung zur Anpassung an vorhandene 
Flächen möglich

ŸWesentlich längere Nutzungsdauer 
des Fußbodens

Aufbringen der Farbbeschichtung

Große, fugenlose DucoPlan -Flächen®

®
Vorteile von DucoPlan

im Überblick:
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®DucoPlan

®Übersicht DucoPlan

Neubau Industrieboden

Tiefgaragen
Parkhäuser
Parkflächen

Sanierung

Deckenverstärkungen
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Freiflächen

LagerflächenBrandschäden und 
temperaturbelastete 
Flächen

WHG-Flächen

Ÿabriebfest

Ÿtragfähig

Ÿwasserdicht

Ÿchemisch beständig

Mikrobewehrte Zementfließbeschichtung



ŸGefälle von 2 bis 3 % herstellbar

ŸFugenlose und rissefreie Konstruktion

ŸDirekt befahrbar

ŸFrost-Tausalz-beständig

ŸFarblich nach Wunsch ausführbar

ŸGeprüft nach Oberflächenschutz-
System OS-8

ŸStatische Verstärkung der Decken-
konstruktion

Tropfbelastung bei Rissen und undichten 
Fugen. Bei Einschränkungen in der 
Tragfähigkeit ist DucoPlan eine Alternati-
ve zu Deckenverstärkungen. 

Tiefgaragen und Parkhäuser dienen dem 
Abstellen von Kraftfahrzeugen und 
gliedern sich in Fahrflächen und Stellflä-
chen auf. Neben Parkflächen innerhalb 
von Büro- und Wohnhäusern werden 
Parkflächen häufig als öffentlich befahr-
bare und kommerziell genutzte Garagen 
ausgeführt. Eine hohe mechanische und 
chemische Belastung ist permanent 
gegeben. Je nach Bauweise, Nutzungs-
dauer und Wartung sind folgende Schä-
den häufig feststellbar:

ŸVerschleiß und Ablösung von Boden-
belägen

ŸRisse in Decken- oder Bodenplatten

ŸBetonabplatzungen durch Frost-Tau-
salzbelastung

ŸBewehrungskorrosion infolge von 
Chlorideinwirkung aus eingefahrenen 
Tausalzen verbunden mit Betonab-
platzungen

ŸTragfähigkeitsverlust durch Beweh-
rungskorrosion

ŸUndichte Fugen in horizontalen und 
vertikalen Bauteilen

ŸUnzureichende oder mangelhafte 
Entwässerung

Die Folgen sind nachlassende Nutzung 
der Parkflächen durch Aversion der 
Nutzer. Dazu kommen bei Undichtigkei-
ten von Deckenkonstruktionen Schäden 
an Kraftfahrzeugen durch salzhaltige

10Tiefgarage / Parkhaus

Tiefgaragen und Parkhäuser

Betonoberfläche mit erkennbarer Rissbildung

Tiefgaragenfläche

Typisches Schädigungsbild Tiefgarage, großflächige 
Abplatzungen, Rissbildung

Folgende Vorteile ergeben sich 
aus einer Anwendung:
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Sanierung

Sanierungen mit denkmalpflegerischen 
Aspekten erfordern in vielen Fällen eine 
kreative Lösung außerhalb der normati-
ven Regelwerke. Untergründe und 
Konstruktionen entsprechen oft nicht 
den heutigen Vorgaben und Erfordernis-
sen. Um Denkmäler und denkmalge-
schützte Konstruktionen auch für nach-
folgende Generationen zu erhalten, sind 
Sonderlösungen notwendig, z.B. mit 
DucoPlan. Eine detaillierte Voruntersu-
chung mit Bauzustandsanalyse und Pla-
nung der notwendigen Speziallösung 
sind die Voraussetzung für einen dauer-
haften Erhalt. Entsprechend den Erfor-
dernissen variieren Lagenanzahl der 
MicroMat-Bewehrung und das Füllmate-
rial. Sanierungsmaßnahmen sind immer 
eine individuell abgestimmte Anwen-
dungslösung.

ŸNach Untersuchung der denkmal-
geschützten Konstruktion, ist eine 
abgestimmte Lösungsplanung für das 
Denkmal möglich

ŸEine auf das Bauwerk abgestellte 
Konstruktion (Bewehrungslagen, 
Befestigung und  mineralischen 
Beschichtungsmaterial) bietet ein 
optimales Ergebnis

Eine Beratung zu Abdichtung, Überarbei-
tung und Endgestaltung ist jederzeit 
möglich.

Prüffähige statische Bemessung  liefer-
bar.

Becken mit eingebauter DucoPlan
®Bewehrung MicroMat

®

Betonage mit DucoPlan  BS10 Beschichtung®

Brunnenanlage vor Fertigstellung 
mit Natursteinverkleidung

Vorteile durch Einsatz von 
®

DucoPlan :

Denkmalgeschützte Brunnenanlage vor der Sanierung



12Stahlbetonfächen

Entwicklungen in der Technologie der 
Produktion, verbunden mit neuen Anla-
gen und Maschinen, bringen vorhandene 
Gebäude hinsichtlich ihrer statischen 
Konstruktion oft an die Grenzen der 
Tragfähigkeit. Um eine standortbezoge-
ne Weiterentwicklung der Produktion in 
den vorhandenen baulichen Hüllen zu 
ermöglichen, kann die Verstärkung von 
Geschossdecken notwendig werden. 
Hier bietet DucoPlan die Möglichkeit 
einer Deckenverstärkung insbesondere 
an der Oberseite des Bauteils. 

DucoPlan Deckenverstärkungen 
können auch innerhalb der bestehen-
den Deckenkonstruktion verbaut 
werden, so dass die Gesamtdeckenhö-
he erhalten bleibt.

ŸStatische Berechnung der Verstär-
kung mit DucoPlan für eine optimierte 
und sichere Ausführung.

ŸTragfähigkeitsverbesserung nach 
Vorgaben der Produktion möglich

ŸDirekte Nutzung des verstärkenden 
Aufbaus

ŸKeine Veränderung von Einbauten, 
Belüftung und Beleuchtung an der 
Deckenunterseite

ŸKurze Produktionsunterbrechung

ŸAnpassung an vorhandene 
Fußbodenbeschichtungen

ŸGeschossweise Instandsetzung 
möglich

ŸDauerhafte Lösung auch bei 
gerissenen Konstruktionen

Vorbereitete Rohdecke vor Instandsetzung 

®Einbau von MicroMat  nach statischen Erfordernissen

®Verdübelung der MicroMat -Bewehrung mit dem 
Untergrund

Fertiggestellte Flächen in Nutzung

Deckenverstärkungen

Aus der Verstärkung ergeben 
sich folgende Vorteile:



13 Freifächen
Lagerflächen

Einschränkungen beim Transport sowie 
Gefahr für Lagergüter und Mitarbeiter 
sind die Folge. Für eine dauerhafte 
Lösung mit verlängerter Nutzungsdauer 
ist DucoPlan eine sehr gute Alternative 
zum Neubau.

ŸKurze Reparaturzeiten

ŸInstandsetzung in Teilabschnitten 
möglich

ŸRissefreie Oberfläche

ŸFarbliche Gestaltung möglich

ŸBeheizbare Lager- und Freiflächen 
möglich (weniger Einschränkungen im 
Winterbetrieb)

ŸVerbesserung der Arbeitsschutz-
bedingungen

Freiflächen / Lagerflächen

Lagerfläche innen nach der Sanierung

Hochbelastete Lagerfläche mit Schäden 
aus starkem Abrieb und Rissbildung

Freiflächen als Lagerflächen genutzt, 
unterliegen neben hohen mechanischen 
Belastungen auch den Einflüssen einer 
Freibewitterung. Dazu kann es noch 
zusätzlich zum chemischen Angriff, z.B. 
bei Tausalzanwendungen, kommen.

Neben Rissen und defekten Fugen sind 
Abplatzungen an der Oberfläche häufige 
sichtbare Schäden.

ŸHohe mechanische Beanspruchung 
durch Transport und Lagerung

ŸFalsche oder unzureichende 
Dimensionierung der Lagerflächen

ŸVeränderte Nutzungsbedingungen

ŸChemische Reaktionen im Beton  

ŸMangelnde Wartung

Lagerflächen mit Sanierungsbedarf

Typische Außenlagerflächen

Häufige Ursachen von Schäden:

Folgende Vorteile können sich 
ergeben:



14WHG-Flächen 

Bodenflächen nach dem Wasserhaus-
haltsgesetz ausgeführt, dienen dem 
Besorgnisgrundsatz zum Schutz des 
Grundwassers gegen schädliche chemi-
sche Medien. Eine Bestimmung der 
chemischen Indikation ist durch den 
Industriebetreiber zu veranlassen. Dabei 
sind Medienmenge, Konzentration und 
mögliche Einwirkdauer ohne Kontrolle, 
für eine spätere Auswahl des Schutzsys-
tems entscheidend. DucoPlan wurde als 
Schutzbeschichtung  von Bodenflächen 
nach WHG entwickelt und wird dement-
sprechend ausgeführt.

ŸHoher chemischer Widerstand 
gegenüber vielen Medien

ŸEinzelzulassung möglich

ŸGeschlossene rissefreie Oberfläche

ŸVerringerung der Fugenanzahl 
möglich

ŸIm Gefälle ausführbar

ŸÜberarbeitung in Teilflächen oder als 
komplette Beschichtung

ŸKurze Herstellungszeiten bei 
laufender Produktion

ŸEntspricht auch weiteren 
wassertechnischen Verordnungen 

ŸBefahrbar

Die Konzipierung des Beschichtungsauf-
baus erfolgt in Abstimmung mit dem 
Statiker und dem überwachenden Labor 
des Industriebetreibers. 

Folgende Vorteile bietet das 
®DucoPlan -System:

WHG-Flächen

Auffangräume von Tanklagern

Undichte Fläche infolge Rissbildung und Fugenschäden

Lagerflächen wassergefährdenden Stoffen
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Brandschäden
Temperaturbelastete
Flächen

Brandschäden führen häufig zu ober-
flächlichen Abplatzungen infolge thermi-
scher Überhitzung der Bodenplatte. 
Weiterhin kann es zu einer starken 
Kontaminierung des Betonfußbodens 
infolge Brand und Löschwassereintrag 
kommen. Eine Untersuchung der Boden-
platte durch eine Materialprüfanstalt ist 
zu empfehlen. Als Alternative zum 
Rückbau und einer neuen Bodenplatte 
kann DucoPlan Zeit und Kosten sparen. 
Hoch temperaturbelastete Bodenflächen 
unterliegen einem verstärkten Schwind-
verhalten an der Oberfläche und weisen 
oft Krakelerisse auf. Bei Verbundkon-
struktionen mit Hartstoffestrich gibt es 
häufig Hohllagen. 

Hier bietet die Sanierung mit DucoPlan 
eine sehr gute Alternative zum Neubau.

ŸFlachglasfabriken

ŸGießereien

ŸBäckereien

ŸWäschereien

ŸPapierfabriken

ŸSchweißplätze

Durch den mineralischen Aufbau ist eine 
Temperaturbelastung bis 800 °C mög-
lich. 

Dabei wird eine zusätzliche Imprägnie-
rung auf Wasserglasbasis in das System 
integriert.

Brandschäden + Temperaturbelastete Flächen

Temperaturbeanspruchte Gießereiflächen

®Betonierte DucoPlan -Fläche in einer Flachglasfabrik

Vergleich Bodenfläche unter permanenter 
Temperaturbelastung

Rechts: Gerissene Bodenfläche 
®Links: DucoPlan  Testfläche

®Verlegte MicroMat -Bewehrung in einer Flachglasfabrik

Besonders gefährdet gegen o.g. 
Schäden sind:
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Zertifikate und Prüfnachweise

Durch die Zertifizierung von Fachfirmen 
ist die Nutzung reglementiert und bietet 
dem Auftraggeber und Planer eine 
zusätzliche Sicherheit für eine fachge-
rechte Ausführung. Die Zertifizierung von 
Firmen erfolgt nach eigenen strengen 
Kriterien. Neben der Prüfung der grund-
sätzlichen Voraussetzungen der Firmen 
für Verlegearbeiten  von DucoPlan, sind 
Schulungen und ein Pilotprojekt Grundla-
ge für eine Zertifizierung. Ein Zertifikat gilt 
jeweils ein Kalenderjahr und wird jährlich 
erneuert oder gelöscht. Die Liste der 
zertifizierten Fachfirmen werden den 
Auftraggebern und Planern zur Verfü-
gung gestellt bzw. können abgerufen 
werden.

Zertifikate

Eine ständige Weiterentwicklung des 
Systems erfordert auch eine permanente 
Erweiterung von Prüfungen. Es werden 
objektbedingt vorhandene Prüfungen 
und Nachweise zusammengestellt. Bei 
Auftraggeber bezogenen Prüfungen 
können Musterplatten zur Verfügung 
gestellt werden. 

Prüfnachweise
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Referenzen

Seit Unternehmensgründung der 
DUCON GmbH im Jahre 2004 wurden 
Projekte in verschiedensten Bauwerken 
und Unternehmen ausgeführt.

Beiliegend einige ausgewählte Beispiele, 
die wir  in den letzten Jahren ausgeführt 
haben. 

Wenn Sie weitere Informationen oder 
Beratung benötigen, nehmen Sie bitte 
mit uns Kontakt auf.

ŸBASF

ŸBundeswehr

ŸCalyxo Solar

ŸClub P1 (München)

ŸDaimler

ŸDorstener Drahtwerke

ŸDOW Chemical

ŸElbphilharmonie

ŸSaint Gobain Flachglaswerk

ŸHochschule Darmstadt

ŸHOCHTIEF

ŸMAN Roland

ŸMaxit Baustoffwerke

ŸNeptunbrunnen Dresden

ŸSLF Fraureuth

ŸSpringer



DUCON Europe GmbH & CoKG
Farmstrasse 118
D-64546 Mörfelden Walldorf
Deutschland

Telefon +49-(0)6105-275831
Telefax +49-(0)6105-275832

www.ducon.de

info@ducon.de

maxit Baustoffwerke GmbH
Brandensteiner Weg 1
D-07387 Krölpa
Deutschland

Telefon +49-(0)3647-433141
Telefax +49-(0)3647-433381

www.maxit-kroelpa.de
ducoplan@maxit-kroelpa.de

www.ducoplan.de

DUCON und MicroMat sind einge-
tragene Marken der DUCON GmbH.

DucoPlan ist eine eingetragene Marke 
der DUCON GmbH und der maxit Bau-
stoffwerke GmbH.

Alle anderen erwähnten Produkte sind 
eingetragene Marken ihrer jeweiligen 
Eigentümer.

Beschriebene Verfahren sind seitens 
der DUCON GmbH patentiert oder zum 
Patent angemeldet.


